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Plus de confort et Embout nasal ajustable
............................................................................. . mei"eure respirab"ité et sangles élastiques
confortables
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AQ MASK FFP2 allie confort, sécurité
IT o Semimaschera filtrante

et protection. Certifié EPI; notre masque | e eetacton 17 oo

EN o Filtering half mask

permet une meilleure respirabilité tout S ' Maxggg U AVE

en offrant une efficacité de filtration des PPy 2%

particules supérieure a 94 % et dépassant T (€osm

de loin les exigences réglementaires. T | e,

Concu pour s'adapter a une grande ‘

variété de visages, avec cing couches de

matériaux légers, -AQ MASK FFP2 est

hypoallergénique et offre une défense = : ,

robuste tout au long de la journée. = =

* Usage unique, Non stérile, . e : Filtration non tissée et protection
Emballage individuel p—— e 5 couches.

Hypoallergénique, sans graphéne, - ' . — Proteg_e contre le pollelj, _Ia poussere, les
sans bisphénol, sans phtalates et Conformité CE - répond aux exigences d'utilisation particules, les bactéries et les virus en

sans latex, sans agents biocides, des EPI - (UE) 2016/425 suspension dans I'air
virucides, ou microbicides

Protection 5 couches, 294% DFP, AQUILAVIE.COM &M
Filtration efficace PMO0.6 ©Aquila Healthcare Limited



AQ MASK AQUILNA——
FszNR HEALTHTCARES® O

MAX-02B . CONFORMITE EU 2016/425 UNITES PARBOITE 20
CLASSIFICATION FFP2 NR UNITES PAR CARTON 1000
TAILLE EMBALLAGE 14(L) x 13(H) cm
STANDARDS / CERTIFICATIONS INDIVIDUEL

TAILLE DE LA BOITE  14(L) x 8(P) x 13.5(H) cm

TAILLE DU CARTON  72.5(L) x 42.5(P) x 28.5(H) cm
FABRICATION SO 13485:2016 POIDS BRUTDU 10.2 k
ISO 9001:2015 CARTON °

EMBALLAGE EN 149:2001+A1:2009 POIDS NETDU 7.7 kg
SO 15223-1 CARTON

PRODUIT EN 149:2001+A1:2009

STOCKAGE Conserver dans un
environnement bien aéré,
sombre et sec. Tenir a I'écart du
feu, des polluants. Tenir a I'abri

REFERENCE MAX-028B dusolell.

. e La température de stockage:

NOM TECHNIQUE Masque de protection (T -30 °C et +40 °C,

MATERIAUX Tissu non tissé O Humidité relative: < 80 % HR.
Média filtrant en polypropyléne (PP) : DUREE DE 5 ans a compter de la date de
ES Coton a air chaud CONSERVATION fabrication.

STRUCTURE Embout nasal WA R e

Sangles élastiques Q
Couche externe: Tissu non tissé, 50 g/m? s il
Couche du milieu: ES Coton a air chaud, 40 g/m? g
Filtres: Média filtrant en polypropylene C€oso
(PP) 2 plis, 25 g/m? par couche
Couche Tissu non tissé, 25 g/m?
TAILLE Standard

COULEUR Blanc @
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